
怒江州中医医院建设项目
室内设计方案



见 山 水

行 天 地 

得 自 然 

觅 初 心



前言

【精准项目定位】
 

1、医养结合项目，充分体现为长者照料提供全方位服务 

2、全开放的共享式联合体智慧型医院 

【体现项目特色】
 
1、地域特有的道教文化；倡导无为而无不为

2、庭院特色；有庭有院才为家

3、医养元素有机结合，各具特色 

4、文化特色；厚德载物；大爱无疆

5、现代化技术运用：智慧物流、
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第一章

公 司 简 介



公司简介

中设设计集团
城建事业部

建筑创意设计中心



中设设计集团  是一家综合性工程咨询集团，前身为始建于1966年的

江苏省交通规划设计院，集团先后荣获300多项国家、部、省级科技进步

奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖以及多项国际大奖，自2008年起成

为中国勘察设计行业“五十强设计院”，自2014年起成为“中国工程咨询

企业四十强”。集团系ISO9001认证企业和江苏省高新技术企业。2014年，

公司在上海证券交易所整体上市(中设集团，603018)。2015年，中设设计

集团成立。

历经五十多年的发展，集团形成了以综合规划、交通、水运、城建、

铁道、环保和智能、工程管理和检测等七大业务板块为引领的全行业、多

领域融合发展的战略格局，可提供从战略规划、工程咨询、勘察设计到科

研开发、检测监测、项目管理、专业施工、后期运营等全寿命周期的一体

化解决方案。

2018年，

集团总营业收入：41.98亿元，净收入：4.05亿元

集团总人数：约4500人

公司简介



l 工程设计综合甲级资质

l 工程勘察综合类甲级资质

l 工程勘察劳务类资质（钻探、凿井）

l 工程咨询甲级资质

l 工程招标代理机构甲级资格

l 公路工程试验检测综合甲级资质

l 公路工程桥梁隧道试验检测专项资质

l 水运工程材料、结构试验检测甲级资质

l 公路工程监理甲级资质

l 公路工程机电工程监理专项资质

l 城乡规划甲级资质

l 编制开发建设项目水土保持方案乙级资质

l 建设项目环境影响评价乙级资质

l 测绘乙级资质

l 建筑智能化工程设计与施工一体化二级资质

l 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证

l 证书、职业健康安全管理体系认证证书

公司简介



1960 1978 1981 1984 2003 2005 2010 2011

江苏省交通厅勘测
设计队

江苏省交通工程设
计院

江苏省交通规划设
计院

启动改企建制工作

实行事业单位企业化管理

2014

举行建院50周年庆
典活动

设计院有限公司成立
建筑与交通设计并行

股份有限公司成立

设计股份股票在
上交所上市交易

中设设计集
团成立

2015

发展历程



城建事业部是中设集团“ 建筑+城市 ”战略的最重要实施机构，秉承“设计，让城市生活更美好”的服务宗旨，从城市交通、市政给排水及

城镇水务、建筑设计、景观设计以及城市研究等层面全面开展城市规划设计，科学谋划城市交通“成长坐标”，切实改善城市生态人文环境，努力打

造和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市。

公司简介



作为集团城建专业最主要的设计研究部门，中设集团城建院拥有一批既掌握国际先进技术，又具有丰富工程经验的专家和技术骨

干。截至2019年3月，中设集团城建院在职各专业人员合计756人。其中，拥有高级职称的员工112人，占全院人数的14.8%；拥有中

级职称的员工196人，占全院人数的25.9%，中高级职称人数共占全院人数的40.7%。博士7人，硕士284人，本科学历422人，本科及

以上学历占全院人数的94.3%。

研究员级高工

1.3%

高级工程师

13.5%

助理工程师

41%
工程师

25.9%

公司简介



六合区妇幼保健所，综合病房楼
江苏，南京

设计床位；150床
项目面积：1.3万平方米

团队业绩



重庆中国摩国际医院，医院规划
重庆市

医院等级：三级甲等综合医院
设计床位；1000床
项目面积：10.4万平方米

团队业绩



第二章

设 计 理 念



        以“道法自然，天人合一”的思想，将云南怒江州的自然环境及淳朴的人文气息作为灵感来源。以“去甚，

去奢，去泰”的设计原则，将自然淳朴的气息贯穿在室内空间中。以“大方无隅，大器晚成，大音希声，大象无

形”作为最终审美标准。以“本”为旨，归于自然，回归本质。

      它自然、它变化、它生动、所有的艺术形式不在是装饰的表象更将其升华为一种思想一种理念。

主题内涵主要有以下六大方面：

      一 、“天人合一”的文化。

      二 、空间与形式辩证统一的文化。

      三 、时间与空间统一的文化。

      四 、有限与无限对立统一的文化。

      五 、生命节奏与变化的文化。 

      六 、动与静辩证统一的文化。

设计理念



设计原则

Fit for Nature     -  符合自然原则

Fit for People     -  符合人文原则

Fit for Function  -  符合实用原则

 提倡建筑与自然环境融合，使自然生态系统得以良好的平衡循环。

       以病患、医护人员的角度为出发点，强调室内空间的人性化设计，在细节处体现关爱、用
色彩抚慰心灵，从而彰显医疗空间为人服务的最终目的。

 设计应该满足并配合 使用者的功能需求变化，以达到可持续发展的原则。



设计特色

地 域 人文 情怀

       怒江州位于“世界屋脊”青藏高原南

延部分横断山脉纵谷地带，是闻名于世的

高山深切割地貌。

       怒江地区民俗丰富多彩，尤以傈僳族

的刀杆节，独龙族的镖牛习俗最为独特。

各民族均有不同的宗教信仰，原始宗教、

喇嘛教、天主教、基督教并存。

关情和泽、

忠孝诚虔、

抱德垂爱、

恩垂社稷、

敦品励学。



第三章

设 计 方 案



门  诊 楼

NO.1

医养标杆，大道当然



【设计元素】
 

山水 . 建筑 . 庭院 

【门诊楼设计理念】

医院充分发挥自然环境的优势，实现人与自然相统一、医疗与颐养相融合的发展模式。

汲取道家“天 人合一”的思想理念，采用新中式设计，园林化打造，亭台楼榭，流水环绕鸟
语花香， 枝繁叶茂，身处其中就能感受到大自然的生机和活力，心平气静，怡养心身。

 
具体细节设计上要求每一个角落有着独特温馨的感觉，按照国际高 标准建设，布局合理，既
体现了一定的艺术氛围、又提升了 审美观念，有效建立环境与人、人与文化三者的融合。

 汲取道家文化精髓 
 庭院特色
 医养结合
 资源共享

门诊楼



门诊一层
挂号收费
药房
药库

门诊大厅
文化长廊
电梯厅
等候区

急诊大厅 医护办公区 病房 卫生间 庭院 垂直交通



门诊二层
普通诊室
储藏室
值班室

口腔科诊室 病房 卫生间 垂直交通电梯厅
走道



门诊四层
办公室
档案室

会议室
正处办
副处办
办公室

卫生间 垂直交通电梯厅
走道



门诊三层
足疗
按摩
治未病

名医馆诊疗
健康管理区
示教室

病房 卫生间 垂直交通电梯厅
走道



门诊四层
足疗
按摩
治未病

名医馆诊疗
健康管理区
示教室

病房 卫生间 垂直交通电梯厅
走道



门诊楼
门诊大厅



门诊楼
门诊大厅



门诊楼
门诊大厅



门诊楼
急诊大厅



门诊楼
急诊大厅



门诊楼
门诊大厅
挂号收费



门诊楼
门诊大厅
    药房



门诊楼
急诊中庭



门诊楼
治未病区
走廊



门诊楼
治未病区
走廊



门诊楼
治未病区
接待台



门诊楼
    茶室



门诊楼
    茶室



门诊楼
中医 SPA



门诊楼
中医 SPA



门诊楼
三楼美容室



门诊楼
三楼美容室



门诊楼
三楼足疗



门诊楼
三楼足疗



门诊楼
四楼会议室



门诊楼
四楼电梯厅

 不

 忘

 初

 心，

       牢

       记

       使

       命！



医 技 楼

NO.2

上德若谷，质真若渝



【设计元素】

 山水 . 竹海 

【医技楼设计理念】
 

建设具备时代特点，符合现代人审美的需求现代化中医院。确立简约大气，洁净明亮的
整体设计基调。

尊重使用者的要求及感受

考虑空间彼此的相互关系

完善人流及物流动线

理顺医疗的细部工艺流程

符合人体尺度的空间造型

合宜的材料色彩搭配

医技楼



医技一楼
平面图

电梯间
走道

MRI
CT
医护办公
会议室

卫生间

垂直交通



医技二楼

等候区
电梯间
走道

医护办公
取样
检验

卫生间

垂直交通

等候区
电梯间
走道

医护办公
取样
检验

卫生间



医技三楼

垂直交通

等候区
电梯间
走道

医护办公
会议室
超声波
苏醒

卫生间



医技楼
文化连廊



医技楼
文化连廊



医技楼
文化连廊



住 院 楼

NO.3

大道至简，乐启盛年



【设计元素】

 山水 . 竹海 

【住院楼设计理念】
 

简约东方不仅仅是装饰符号化的表象铺陈，而是在空间布局、尺度比例、材质与色彩的
整合中，结合 本项目具体需求和情况，提炼核心，并将其融合、搭配、创新、汇整 。

以此阐述自己对项目的理解、对风格的领悟。

强调个人在空间中的感性共鸣，从而传递出独具文化意蕴的生活方式与品牌内涵。

住院楼



住院一楼
平面图

住院大堂
自主挂号
走道

西药房
中药房
便民超市
医护办公

患者食堂
医护食堂

卫生间 厨房
备餐间
餐具间

垂直交通



电梯间
晾晒区
护士站
走道

医生站
诊室
医护办公
示教室

病房
中医理疗室

卫生间 垂直交通

住院二楼
平面图



家属等候
洁净通道
污物通道

医护办公
示教室

ICU
护士站

普通手术室
万级手术室
百级手术室

垂直交通

住院三楼
平面图



电梯间
走道

报告厅
医护办公
示教室
小手术室

病房
中医理疗室

卫生间 垂直交通

住院四楼
平面图



护士站
电梯间
走道

医生站
医护办公
小手术室
示教室

病房 卫生间 垂直交通

住院五楼
平面图



护士站
电梯间
走道

医生站
医护办公
小手术室
示教室

病房 卫生间 垂直交通

住院六楼
平面图



护士站
电梯间
走道

医生站
医护办公
小手术室
示教室

病房 卫生间 垂直交通

住院七楼
平面图



护士站
电梯间
走道

医生站
医护办公
小手术室
示教室

病房 卫生间 垂直交通

住院八至十楼
平面图



住院楼
门诊大厅



住院楼
门诊大厅



住院楼
门诊大厅



住院楼
门诊大厅



住院楼
门诊大厅



住院楼
二楼护士站



住院楼
二层楼梯间



住院楼
三楼电梯厅



住院楼
四楼报告厅



住院楼
四楼报告厅



第四章

导 视 系 统 设 计





      作为特殊的服务机构，在医院

的VI系统中，重要的是整个医院的

指示标识系统的建立，因为它直接

影响到患者就医是否方便，是否合

理的进行人群的分流，有效的控制

医院的秩序。对于医院方面科学的

标识系统也可以有效的提高工作效

率、传播医院形象。

一

二

三

四

五

简明性

连续性

规律性

统一性

可视性

导视系统





























第五章

建筑景观亮化设计



       在医院的建筑景观照明系统中，重点是在强调医院建筑形象和周边环境和谐共生二者之间做到平衡。建筑上采用

建筑顶部泛光照明的方法，突出医院建筑，投射出一种安全、高效、舒适的医院建筑形象。同时，结合建筑物表面材

料选择光源及灯具，合理布灯，避免光污染，使之融入靓丽、温暖的城市夜景照明。

         医院室外区域及停车场的亮化设计需安全、有序。室外区域的景观照明可以营造欢迎的氛围，同时为医院室外区
域提供指引和导视作用；停车场需要长时间的照明支持，故应通过节能照明系统降低能耗。

         此外，对医院建筑景观照明亮化可以采取时段控制，以达到节能目的。

亮化设计

【亮化设计理念】

良好的建筑景观照明设计，能够充分体现医院精神，体现医院气质；

优秀的照明设计作品会以城市地标性的形式存在，给人留下过目不忘的印象。

【亮化设计必要性】



亮化设计

    1、建筑物门头亮化和入口处景观亮化设计，建筑物的门头亮化（包括LOGO部分）一般采用：传

统的霓虹灯、LED 吸塑字和投光灯外打照明这三种方式。入口处景观亮化设计可考虑采用配置景观

灯、地埋灯或结合相关景点的亮化等多种方式。

  

2、建筑物立面亮化设计， 建筑物的立面亮化通常采用投光灯（泛光灯）照明，现在新兴的 LED 洗

墙灯也运用在建筑物的局部亮化，底层的墙面亮化有时也可采用地埋灯照明。也可采用现代风格的双

向（多向）室外壁灯进行建筑物立面的装饰照明，丰富整个建筑物的夜间效果。 

 3、建筑物轮廓亮化设计， 建筑物的轮廓亮化现在应用比较普遍的是 LED 数码管或灯带，其他还

可以采用光纤、霓虹灯、冷阴极管、T4/5 等多种照明亮化方式。 

 4、建筑物顶部（顶面）亮化设计， 标志性建筑会选用线性灯光勾边等用于制造夜景，但一定要预

防光色过于丰富，光照强度过大而产生光污染。 

n 灯光设计通则——建筑亮化设计



亮化设计

n 灯光设计通则——环境亮化设计

1,区域亮化

结合建筑物和各节点的照明,道路照明和有关构景元素的照明,分高,中,低三个层次规划布光,高低错落,点,线,面兼顾,构

成一幅庄重大方,亮丽壮观,简洁明快并富有生机活力和时代精神的组团夜间景观.

2,线性亮化

以路灯亮化为基础, 沿路装饰灯具的安装,以及沿街点缀亮化的建筑物,节点等完善道路亮化系统.

重点段可沿路安装泛光灯照明,道路上方拉软管灯,营造良好的道路夜间景观.

3,点状亮化

节点亮化:道路交汇点,街头绿地等夜景灯光雕塑,以取得良好效果.

重要建筑物亮化:利用泛光灯进行外部照明,并结合建筑内部灯光照明.

4,控制光污染

强调城市夜景照明以“以人为本,节能照明”为原则,严格按照照明标准设计,要合理选择光源,灯具和布灯方案,尽量使

用光束发散角小的灯具,并在灯具上采取加遮光罩或隔片的措施,严格限制光污染的产生.。



亮化设计

一级亮度：               

重点建筑

二级亮度：              

出入口

三级亮度：              

景观及道路、停车场

明暗有度，重点突出

通过对场地的分析，形成明暗

有序、相互串接、光影相间的

立体灯光格局。

出入口

停
车
场

门诊楼

景观景观

景观

景
观

停车场

出入口

医技楼

住
院
楼



亮化设计 门诊楼效果图
建筑采用投射灯、洗墙灯以及灯带相结合的方式进行亮化，使用LED线条灯勾勒建筑轮廓，墙面用洗墙灯及
投射灯进行照明装饰，突出建筑物的特点，通过光的变化丰富建筑立面层次，光线柔和，照明充足。



亮化设计 医技楼、住院楼效果图



亮化设计

建筑景观照明经常使用的照明灯具：

1、洗墙灯：主要用于楼体高化照明，一般采用升降式的高杆灯；

2、投光灯：在起到照明功能的同时可以让景观照明突出其艺术效果和美感，投光灯的样式很多，比如古典式、简洁式等；

3、点源灯：用处广泛，主要用于建筑外轮廓、建筑外植的一些相关区域照明；

4、埋地灯、地砖灯、墙砖灯：其类型较多，发光角度不同，可应用于不同的环境。



亮化设计

灯具选型



第六章

建筑 设 计



设计主题

设计主题:

源于自然，

       继承空间，

释放自我！



南入口门卫落位
北入口门卫落位
医疗废物处置间
落位

建筑设计根据已有医院主体建筑风格、内装风格和医院特色，对门卫及医疗废物处置间进行创意设计，包括东南出入口门卫

岗亭及医疗废物处置间。

在建筑风格设计上，充分考虑原有建筑与现代的融合，运用现代的技术表达对中医院文化魅力展示。

总平面图



东入口门卫效果图
东入口门卫

效果图



东入口门卫
效果图



东入口门卫
平面图



东入口门卫
立面、剖面图



南入口门卫效果图

南入口门卫
效果图



南入口门卫
效果图



南入口门卫
平面图



南入口门卫立面、剖面图

南入口门卫
立面、剖面图



南医疗废物处理
效果图



南医疗废
物处理间
平立剖面图
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